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Podstawowy tryb pracy / nastawienie zaawansowane / 
usuwanie problemów

Wykonaj cykl wysuszania urządzenia odlewającego z 
pełnym obciąźeniem 3-4 razy (aby przed operacją 
rozpoznać uszkodzone przewody)
Wyłcą wyłącznik główny
Wybierz     automatyczne nastawienie wartości      .
Wybierz strefę 1    , strefę 2     lub „bie“         . 
Zadaj automatycznie nastawioną wartość           i potwierdź naciskąć      . 
Powtórz dla następnych stref lub modułów.
Wybierz     tryb automatyczny/ręczny    .
Wybierz strefę 1    , strefę 2      lub „obie“         .
Dla automatycznego zadaj „0“         i potwierdź naciskając     .
Powtarzaj dla następnych stref lub modułów.
Wybierz strefę 1    , strefę 2     lub „obie“          .
Naciśnij jednocześnie „w górę“      i „wybierz“      
(zasilanie „włączone“      ).
Najpierw podłącz zasilanie do sieci, o ile jest to wymagane przez dostawcę.
Powtarzaj dla następnych stref lub modułów.
Teraz strefy wskazują alarm niskiej temperatury.
Strefy zbliżają się lub osiągnęły nastawioną wartość, jeżeli świeci 
zielona kontrolka osiągnięcia wartości nastawionej temperatury.
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Stan
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Identyfikacja

Automatycznie nastawiona wartość
Tryb automatyczny/ręczny

Naciśnij jednocześnie „w górę“ i „wybierz“ 
(zasilanie „włączone“)

Naciśnij jednocześnie „w dół“ i „enter“ 
(zasilanie „wyłączone“)

Kontrolka wybranej strefy 
(aby wybrać „obie“, naciśnij jednocześnie 1 i 2)

Nastawiona wartość temperatury (strefa „włączone“)

Alarm niskiej temperatury 
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Termoelement rozłączony

Termoelement uszkodzony
Termoelement podłączony 
odwrotnie

Stopnie Celsjusza

Termoelement typu K 

Nie sterowane wyjście 

Rozłączony bezpiecznik 

Zwarty element grzewczy 
Rozłączony element 
grzewczy 

Stan alarmu 

Aktualna temperatura 

Aktualna moc w %

Aktualny prąd (Ampery)

Tryb automatyczny/ręczny 

Nastawiona wartość mocy 
w trybie ręcznym w %

Automatycznie nastawiona 
wartość

Wybierz

Potwierdź

Wzrost „w górę“

Obniżenie „w dół“

Zasilanie „włączone“

Zasilanie „wyłączone“

Tryb gotowośći 

Zwiększenie mocy 

Pierwsza strefa (Strefa 1)

Druga strefa (Strefa 2)
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Zadanie automatycznie nastawionej 
wartosci temperatury

Jak zadac nastawiona wartsc Jak wybrac tryb automatyczny lub reczny

Jak właczyc i wyłaczyc zródło

Wybierz strefę (strefy)     ,     lub         .     

Wybierz     ręcznie nastawioną w
artość w %     .

Zadaj ręcznie nastawioną wartość 
w % (0 ‒ 99,9%)         .

Aby potwierdzić, naciśnij     .   

Wybierz strefę (strefy)    ,      lub         .     
Wybierz     automatycznie nastawionà 
wartość     .   
Wybierz wartość nastawienia 
temperatury         .    
Potwierdź naciskając     .   

Automatycznie nastawiona wartość

Aby zmienić temperaturę, naciśnij „w górę“ 
lub „w dó?“
 (jednocześnie naciśnij „w górę“ i „w dół“, aby 
 zmienić poszczególne cyfry ‒ 100, 10 lub 1)
Wybierz
Potwierdź

Wskaźnik wybranej strefy (Aby wybrać 
„obie“, naciśnij jednocześnie 1 i 2) 

Tryb automatyczny/ręczny

Wybierz

Potwierdź

Wybór strefy

Kontrolka trybu ręcznego
 (Nie świeci = tryb 
 automatyczny)

Zadanie recznie nastawionej wartosci 
mocy w %

Nastawiona wartość mocy w
trybie ręcznym w %

Wybierz

Potwierdź

Wybór strefy

Strefa (strefy) „włączone“

Strefa (strefy) „wyłączone“

Naciśnij „1“, „2“ lub jednocześnie „1 i 2“, 
aby wybrać „obie“

 

Wybierz strefę (strefy)     ,      lub   i     . 

Jednocześnie naciśnij „w górę“   
i „wybierz“     , czym włączysz 
zasilanie     .

Właczenie strefy (stref)

Wybierz strefę (strefy)     ,      lub         .      

Naciśnij jednocześnie „w dół“   
i „enter“     , aby wyłączyć zasilanie     .

Wyłaczenie strefy (stref)
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